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La cheminée électrique ScandiFlames Electric peut étre montée directement sur le mur ou encastrée. La cheminée Titanite est
équipée d'un ventilateur intégré pouvant fournir jusqu'a 1500 W de chaleur et offre la possibilité de choisir parmi 13 couleurs

de flamme différentes.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications clés

Type de produit

Cheminée électrique encastrée a

1 face
Marque ScandiFlames Electric
Utilisation Intérieur
Dimensions et poids
Largeur 152,4 cm
Hauteur 45 cm
Profondeur 15 cm !
b Tl W L B
Poids 21,2 kg
Spécifications techniques
1500
Type de combustible Electricité
Couleurs de flamme 13 Couleurs
Puissance calorifique (Min.) 0,75 kW
Puissance calorifique (max) 1,5 kW

Fonctions
Controle Panneau de contréle
Controle Télécommande

Télécommande Oui (inclus)
Thermostat Oui
Module audio Non
XE RSN Tl S

Matériau et apparence
Matériau Verre
Matériau Acier
Couleur Noir
Décoration Cristaux
Décoration Blches
Détails d'installation

41,5

104,6

14

Conduit de cheminée

Non requis




Exigences en alimentation Oui
électrique
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